Kuidas ja kuhu Teekonnapunktide loomine ja kasutamine

1. Vali Home (kodu) ekraanilt funktsioon Where To (kuhu). Teekonnapunktide loomisel on voimalik téhistada see kui MOB — Man Over Board (mees

2. Vali Navigate To (kasuta navigatsioonikoordinaate). lile parda). Selle valikuga tahistatakse konkreetne koht ning méaratakse kurss selle koha

3. Vali Go To (sihtkoht) véi Route To (lisa teekonnale). juurde tagasi joudmiseks. Aktiivse MOB funktsiooni korral luuakse MOB asukoht, millele on
VOl omistatud rahvusvaheline MOB siimbol ning seade juhatab antud asukohta.
Vali juhul, kui kasutad eelnevalt programmeeritud Oma asukoha tihistamiseks:
BlueChart g2 Vision kaarti koos autopiloodiga, Guide To (juhata). 1. Vali suvaliselt ekraanilt funktsioon MARK (margista).

4. Jargi sihtkohta jdudmiseks ekraanile iimuvat varvilist joont. 2. Vali tabelisse naasmiseks Back (tagasi) voi MOB punktina

tahistamiseks MOB (mees Ule parda).

Uue punkti loomiseks:
1. Vii kaardikursor soovitud punkti ja vajuta nupule SELECT (vali).

2. Vali funktsioon Create Waypoint (loo teekonnapunkt).
3. Seejérel on sul véimalik valida jargmiste funktsioonide vahel:

+ Edit Waypoint (muuda teekonnapunkti) —
kasutatakse punkti parameetrite muutmiseks.

+ Delete (kustuta) — kasutatakse punkti kustutamiseks.
+ Navigate To (kasuta koordinaate) - liigu soovitud punkii.

+ Back (tagasi) - tagasi tabelisse.

Navigeerimise ldpetamiseks: Punkti muutmiseks:

Vajuta MENU ja vali seejérel kdsklus Stop Navigating (I6peta navigeerimine). 1. Loo uus punkt vai vali navigatsioonitabelist olemasolev punkt.

Sihtkoha otsimiseks nime jargi: 2. Vali funktsioon Edit Waypoint (muuda punkt).

1. Vali Home (kodu) ekraanilt funktsioon Where To (kuhu) > Search by Name (otsi nime jérgi). 3. Vali punkti parameeter, mida soovid muuta (Name, Symbol,

2. Liigu RULLIKUGA (ROCKER) soovitud numbri v6i tahe valimiseks alla véi Ules; Depth, Water Temp, v&i Position (nimi, simbol, stigavus, vee
véljadel liikumiseks vajuta rulliku paremat voi vasakut klahvi. temperatuur vdi asukoht).

3. Vajuta 50 otsingukriteeriumitele kdige paremini vastava lahima sihtkoha vaatamiseks

lahvi SELECT (vali). Punkti liigutamiseks kaardil:

Vali Edit Waypoint (muuda punkt) > Position (koht) >
Use Chart (kasuta kaarti).

Koigi teekonnpunktide vaatamiseks:
Vali ekraanilt Home funktsioon Information (Informatsioon) >
User Data (kasutaja andmed) > Waypoints (teekonnapunktid). A
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rulliku vasak- voi 3. Vali Edit Route (muuda teekonda). Sul on voimalik muuta teekonna nimetust,

Kaardikursorit liigutades on sul voimalik hinnata
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2. Vali funktsioon Day/Night Mode o /. L R e
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(Gine/péevane reziim). (Navigate 10
3. Vajuta reZiimide vahel valimiseks S Back

Kaardi suurendamine ja vahendamine

Range (+/-) (td6tsoon) klahvid aitavad kontrollida kaardi suurendus- voi véhendusastet,
mille hetkeseisu kirjeldab navigatsioonikaardi alumises servas asuv skaala (_120m ),
Pulgake numbri all tahistab kaugust kaardil.

ROCKER rulliku vasak- voi
parempoolset klahvi.
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